
 

 

 

 

Bunnkartlegging 
Multistråle - Olex 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokalitet:    Vassgåsholmen 

 
Dato for måling:  17.07.2016 

  
Oppdragsgiver:  Lerøy Midt AS 
 
Rapportansvarlig: Arild Kjerstad 

      Åkerblå 
7260 Sistranda 
arild@akerbla.no  

 

 

Foto: Olex 



Bunnkartlegging Åkerblå AS 
 

 Side 2 of 12 

 

Dokument kontrol 

Rapport 

Tittel Bunnkartlegging Vassgåsholmen 

Rapportnr.  

Rapportdato 18.07.2016 

Dato feltarbeid 18.07.16 

Revisjonsnr. - 

Revisjonsbeskrivelse: - 

 
Lokalitet 

Lokalitet 
Vassgåsholmen, 
Agdenes, Sør Trøndelag. 

Lokalitetsnummer Ny 

Oppragsgiver 

Selskap: 
 

Lerøy Midt AS 

Kontakt person: Stig Nidar Selvåg 

 
Oppdragsansvarlig 

Selskap 
 
 

Åkerblå AS 
Nordfrøyaveien 413, 7260 SISTRANDA 
Organisasjon nr. 963 554 052 

Ansvarlig prøvetaking Elise Skottene 

Rapport ansvarlig 
 

Arild Kjerstad  
arild@akerbla.no  
Telefonnr: 0942055 
 

Forfatter (e) Arild Kjerstad 

Godkjent av 
Arild Kjerstad 
arild@akerbla.no                     
90 94 20 55               

 
 

 

mailto:arild@akerbla.no
mailto:arild@akerbla.no


Bunnkartlegging Åkerblå AS 
 

 Side 3 of 12 

 

Innholdsfortegnelse 
 

 

1. Bakgrunn ........................................................................................................................... 4 

2. Gjennomføring .................................................................................................................. 4 

3. Resultat .............................................................................................................................. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bunnkartlegging Åkerblå AS 
 

 Side 4 of 12 

 

1. Bakgrunn 
 

På forespørsel fra Lerøy Midt AS er det foretatt bunnkartlegging med multistråle olex på 
lokalitet Vassgåsholmen.  

2. Gjennomføring 
 
Bunnkartlegging på lokalitet ble foretatt med Åkerblå båt «Bergnebb». 
 
Utstyr 
Bunntopografi ble kartlagt med multistråle ekkolodd tilkoblet Olex. Datasystemet Olex  
plotter dybde fra ekkoloddet inn i sjøkartet ved hjelp av posisjonssystemet.  
Oppløsningen på bunnen er innstilt på et rutenett på 23 x 23 cm. 
Mellom hvert loddskudd vil dataprogrammet beregne sannsynlig dybde.  
 
Utstyret for bunntopografi kartlegging er levert av Argon AS, Skippergata 11, Pb 5096,  
7447 Trondheim. Spesifikasjoner for utstyr er oppgitt i Tabell 1.  
 
Tabell 1. Spesifikasjoner utstyr.  
 

Merke Type Hensikt Oppløsning/nøyaktighet 

Olex M1 

Versjon 

Olex 5.19 

Logge/tegne bunndata målt 

med multistråle i kart 

Fra 6x6cm 

Wassp Multibeam 

80 kHz 

Måle bunnhardhet og dybde 

ned til havbunnen tverrskips 

i en 120 graders 

åpningsvinkel 

112 målepunkt i 120 

graders vinkel => 1,07 

grad mellom hvert 

loddskudd 

Fugro GP9205 Finne båtens posisjon og  

tidevann/heave 

10 cm horisontalt 

15 cm vertikalt 

Trimble Tripos Finne båtens heading 0,02 grader heading 

10-15 cm posisjon og 

høyde 

Datamaskin Dell, 

Latitude - 

500 

  

 
 
Metode 
Overnevnt utsyr er montert i vår egen båt «Bergnebb», og all karlegging foregår med den. 
Utstyret kobles sammen og startes opp når man har kommet fram til angitt posisjon. Utstyret  
starter da måling og lagring av data. Hastigheten på båten holdes til enhver tid lavere enn 7 
knop.  
Data fra oppmålingen tas det sikkerhetskopi av. Olex dataene sendes som .gz fil i lag med denne 
rapport til oppdragsgiver.  
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3. Resultat 
 

 
Dybdekoter på lokalitet vises i figur 1.  Avstand mellom kotene er på 5 m.  

 

Relativ bunnhardhet på lokalitet er vises i figur 2. Type substrat må sjekkes med bunnprøve. Ut 

fra den relative hardhet og resultat av sediment prøver vet man type sediment i hele området. 

Figur 3 viser  dybdene i anlegget med tall. Tredimensjonal fremstilling av bunntopografien er 

vist i figur  4. Dokumentasjon på oppmålingen er vist i Figur 5.   
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Figur 1. Dybdekoter på lokaliteten.   Under ramme fortøyningen varierer dybden fra 50 til 211 meter. 



Bunnkartlegging Åkerblå AS 
 

 Side 7 of 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Relativ bunnhardhet på lokalitet. Rødt er hardest,  blått mykest. 
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Figur 3.1 Dybde vist med tall nord i anlegget.
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Figur 3.2  Dybde vist med tall sør i anlegget
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Figur 4.   Tre dimensjonal fremstilling av bunntopografien. 
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Figur 5: Dokumentasjon på opplodding. Hvert oransje punkt er en oppmåling. 
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Datakvalitet: 
God. 
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